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Mäh-Häcksler mit zwei Rotoren AG-
MET
Verfügbarkeit Dostępny

Hersteller Agmet

Produktbeschreibung
Mäh-Häcksler mit zwei Rotoren AG-MET

- Der Zwei-Rotor-Häcksler ist eine Anbaumaschine, die für den Einsatz mit allen landwirtschaftlichen Traktoren ausgelegt ist.
- Die Maschine wird häufig in Obstgärten, Plantagen, Ödland usw. eingesetzt. Das zerkleinerte Material verbleibt auf dem
Boden und dient als organischer Nährstoff.

Technische Daten :
1. Aktenvernichtertyp - RG-180/2
- Maschinentyp - Montiert
- Arbeitsbreite - 1800 mm
- Anzahl der Arbeitsmesser (Stk.) - 8 rotierend, 2 feststehend
- Art des Getriebeöls - Hipol - Getriebeöl (1,5l)
- Getriebeart und Übersetzung - PK-45.009 1:1,56; PK-0545/1: 1
 - Gewicht -380 kg
- Leistungsbedarf - 30 km

* Arbeitsgeschwindigkeit in km/h
- zum Schleifen - 1,5-4,0
- beim Mähen von Gras - 2,5-6,0
* Maße:
- Länge - 1340 mm
- Breite - 1910 mm
- Höhe - 1050 mm

2. Aktenvernichtertyp - RG-200/2
- Maschinentyp - Montiert
- Arbeitsbreite - 2000 mm
- Anzahl der Arbeitsmesser (Stk.) - 8 rotierend, 2 feststehend
- Art des Getriebeöls - Hipol - Getriebeöl (1,5l)
- Getriebeart und Übersetzung - PK-45.009 1:1,56; PK-0545/1: 1
 - Gewicht -420 kg
- Leistungsbedarf - 40 km

* Arbeitsgeschwindigkeit in km/h
- zum Schleifen - 1,5-4,0
- beim Mähen von Gras - 2,5-6,0
* Maße:
- Länge - 1440 mm
- Breite - 2110 mm
- Höhe - 1050 mm

3. Aktenvernichtertyp -RG-220/2
- Maschinentyp - Montiert
- Arbeitsbreite - 2200 mm
- Anzahl der Arbeitsmesser (Stk.) - 8 rotierend, 2 feststehend
- Art des Getriebeöls - Hipol - Getriebeöl (1,5l)
- Getriebeart und Übersetzung - PK-45.009 1:1,56; PK-0545/1: 1
 - Gewicht -480 kg
- Leistungsbedarf - 50 km
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* Arbeitsgeschwindigkeit in km/h
- zum Schleifen - 1,5-4,0
- beim Mähen von Gras - 2,5-6,0
* Maße:
- Länge - 1540 mm
- Breite - 2310 mm
- Höhe - 1050 mm

4. Aktenvernichtertyp - RG-240/2
- Maschinentyp - Montiert
- Arbeitsbreite - 2400 mm
- Anzahl der Arbeitsmesser (Stk.) - 8 rotierend, 2 feststehend
- Art des Getriebeöls - Hipol - Getriebeöl (1,5l)
- Getriebeart und Übersetzung - PK-45.009 1:1,56; PK-0545/1: 1
 - Gewicht -500 kg
- Leistungsbedarf - 60 km

* Arbeitsgeschwindigkeit in km/h
- zum Schleifen - 1,5-4,0
- beim Mähen von Gras - 2,5-6,0
* Maße:
- Länge - 1640 mm
- Breite - 2510 mm
- Höhe - 1050 mm

5. Aktenvernichtertyp - RG-260/2
- Maschinentyp - Montiert
- Arbeitsbreite - 2600 mm
- Anzahl der Arbeitsmesser (Stk.) - 8 rotierend, 2 feststehend
- Art des Getriebeöls - Hipol - Getriebeöl (1,5l)
- Getriebeart und Übersetzung - PK-45.009 1:1,56; PK-0545/1: 1
 - Gewicht -540 kg
- Leistungsbedarf - 70 km

* Arbeitsgeschwindigkeit in km/h
- zum Schleifen - 1,5-4,0
- beim Mähen von Gras - 2,5-6,0
* Maße:
- Länge - 1740 mm
- Breite - 2710 mm
- Höhe - 1050 mm
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